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Vinculando o equipamento

O primeiro passo € vincular o equipamento. Esse processo vincula o CNPJ do contribuinte ao nimero de série do
equipamento.

Para realizar o procedimento, o contribuinte deve acessar o sistema de retaguarda do SAT no endereco
https://satsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT

No menu, escolha a funcionalidade ‘Vincular Equipamento SAT’

Governo do Estado de Sao Paulo

Secretaria da Fazenda

Sistema de Gestao e Retaguarda do SAT-CF-e

Equipamento | Procuracbes

Consultas

Solicitagdas Vincular Equipamento SAT

Pasquisar Solicitagbes Solicitar Desativagdo de

Equipamento SAT

Blaegquear e Dasbloquear
Equipamento SAT

Envio Manual de Cupons via
Site (Contingéncia)

Na proxima tela deve ser preenchido o nimero de série do equipamento que sera vinculado, o nimero de série
pode ser encontrado na etiqueta na parte inferior do equipamento.

Importante: Marque a opcdo ‘Aceito como valido o Certificado Digital fornecido pela Secretaria da Fazenda do
Estado de S3ao Paulo’. O certificado fornecido pela secretaria da fazenda além de gratuito e é renovado
automaticamente quando necessario. Caso contrario, serd necessario adquirir um certificado ICP-Brasil exclusivo
para o SAT.

Clique em ‘Enviar’ para finalizar o processo de vinculagao.


https://satsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT
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Instalando driver

Ao ligar o equipamento no computador pela primeira vez, o Windows vai tentar instalar o driver. Caso o Windows
ndo consiga identificar o dispositivo ou a instalacao falhe por algum outro motivo, pode ser necessario instalar
manualmente.

Execute como administrador o programa de instalacdo ‘CDM v2.10.00 WHQL Certified.exe’ presente na pasta do
software de ativagdo do SAT.

Clique em ‘Extract’.

® FTDI COM Drivers £

FTDI CDM Drivers

Click 'Extract’ to unpack version 2, 10,00 of FTDI's Windows
Driver Package and launch the installer.

www ftdichip.com

Extract Cancel

Clique em ‘Avancar’ na préxima tela para realizar a instalagao.

Device Driver Installation Wizard

Welcome to the Device Driver
Installation Wizard!

This wizard helps you install the software drivers that some
computers devices need in order to work.

5

To continue, click Mext.

oltar Avangar > | | Cancelar
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A seguinte tela ird aparecer se a instalagdo ocorrer com sucesso. Clique em concluir para fechar o aplicativo.

Device Driver Installation Wizard
Completing the Device Driver
:& Installation Wizard

The device driver installation wizard did not update any of your
software for your hardware devices because it was not better than
the software you cumrenthy have installed.

Driver Name Status

w* FTDI COM Driver Packa... Readyto use
w* FTDI COM Driver Packa... Readyto use

< Voltar | Concluir | | Cancelar |

Desconecte o equipamento da USB e conecte novamente para verificar se o Windows consegue identificar o
dispositivo. Quando identificado com sucesso, o SAT ird aparecer no ‘gerenciador de dispositivos’ do Windows como

‘USB Serial Port’.
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Ativando o equipamento

Execute o ConfiguradorSAT.jar. Na primeira tela serd requisitado o cédigo de ativagdao do equipamento.
Como ele ainda ndo esta ativado, ndo é necessario informar nada, apenas pressione ‘OK’.

.

Login S@T 2

Digite o codigo de ativacao do SAT

A tela de ativagao ird aparecer.

Clique no botdo ‘Testar Comunicacdo’. Caso apareca a mensagem ‘SAT em operagdo’, significa que o software de
ativacdo esta conseguindo se comunicar com o equipamento. Caso contrario, pode ser necessario verificar se o
driver estd instalado corretamente ou verificar se o led OP do dispositivo esta aceso, caso ndo esteja, aguarde um
momento até ele acender.

Configurando a rede

Os equipamentos saem de fabrica com a rede configurada para obter IP por meio do protocolo DHCP. Se for
necessario trocar a configuracao da rede, isso deve ser feito antes da ativacao.

Para isso, abra o menu ‘Configurar’ e selecione o item ‘Rede’.

Informe a configuracao de rede e clique em ‘Configurar’

i h
Configuragdes de rede = 2
Estado rede
Tipo de configuracdo :IF‘ fixo - Proxy :Sem proxy -
Endereco IP | 192, 163.0.494 Proxy IP
Mascara 255.255.255.0 Proxy parta
Gateway 192.168.0.1 Proxy usugrio
DNS1 8.8.8.8 Proxy senha
DS 2.8.4.4 Proxy dominio

A mensagem ‘Rede Configurada com Sucesso’ deve aparecer.
Pressione ‘OK’ para fechar a janela de mensagem e feche a janela de configuragdo de rede.
Com a rede configurada, ja é possivel fazer o processo de ativacdo.
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Enviando os dados de ativagao

No campo ‘CNPJ’, informe o CNPJ do contribuinte sem pontos ou tracos, apenas digitos.

Escolha um cddigo de ativacao para o equipamento de no minimo 8 e no maximo 32 caracteres e informe no campo
‘Codigo de ativacao’ e o repita no campo ‘Confirmacao codigo’.

O ‘Cédigo UF’ por padrdo ja estd selecionado em SP.

-

Configurador S@T - Versdo 01.02 = = 4

Configurar Consultar

CNPJ 16716114000172
Codigo de ativacio esssssssss
Confirmacio codigo | eesessssss
Cédign UF P o
Certificado

[ Testar Comunicacao ] Salvar

L

Clique em ‘Ativar’. Apds alguns minutos, caso tudo funcione corretamente, deverd aparecer a mensagem ‘Ativado
corretamente’. Caso retorne uma mensagem de erro e o led SERV esteja apagado, isso pode significar que o
equipamento ndo esta conseguindo acessar a internet. Pode ser necessdrio rever as configuracdes de rede.



